
Лепка плоского изделия по шаблону и 
роспись. 

Подвес «Шапочка на зиму» 



Для работы нам понадобиться: 

• соленое тесто; 

• бумажный шаблон; 

• ножницы; 

• доска для лепки; 

• скалка; 

• тёрка; 

• стека; 

• кисточка; 

• ёмкость с водой; 

• трубочка; 

• краски для росписи 

готового изделия; 

• верёвочка или шнурок. 

 
 

 

 

 



Шаг 1 

Подготовим шаблон. Его можно 
распечатать на принтере, можно 
нарисовать самим. Вырезаем 
шаблон аккуратно по контуру. Не 
забываем про технику 
безопасности при работе с 
ножницами. 



Шаг 2 

Раскатываем пласт теста 
скалкой на доске для 
лепки. Толщина пласта не 
должна быть тоньше 
мизинца. Прикладываем  
шаблон к пласту и 
вырезаем стекой шапочку. 
Режем тесто 
продавливающими 
движениями, чтобы край 
изделия был ровным. 



Шаг 3 

Прикладываем  шаблон к 
пласту и вырезаем стекой 
шапочку. Режем тесто 
продавливающими 
движениями, чтобы край 
изделия был ровным. Если 
край получился не ровный, 
заглаживаем его влажной 
кистью. 



Шаг 4 

Чтобы придать опушка и помпон 
выглядели «меховыми» мы будем 
использовать крупную тёрку. Для 
этого кусочек теста нам нужно 
потереть на крупной тёрке. Делаем 
это аккуратно. Кусочек должен 
быть большой. Трём его до 
половины и берём другой кусок 
теста. 



Шаг 5 

Отмечаем стекой 
границы опушки и 
помпона лёгким 
нажимом. Приклеиваем 
тёртое тесто на место 
помпона и опушки. Место 
приклеивания смачиваем 
мокрой кистью. 
Приклеиваем аккуратно, 
тёртое тесто берём 
маленькими порциями 
чтобы не помять. 



Шаг 6 

Трубочкой делаем два прокола на 
одном расстоянии слева и справа. 
Оставляем работу до полного 
высыхания на открытом воздухе. 



Роспись готового изделия 

Для росписи готовой поделки 
будем использовать гуашь. 
При работе с краской следует 
брать поменьше воды. 
Основную часть шапочки 
покрываем красной гуашью, 
опушку белой. Ждем полного 
высыхания краски. По сухой 
красной краске делаем 
орнамент. Он может быть 
любой. Работу для прочности 
можно покрыть лаком. 



Оформление композиции 

После полного высыхания 
работы вставляем в отверстия 
верёвочку, завязываем её с 
обратной стороны. Подвес 
«Шапочка на зиму» готов. 


